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RESENA DE LA EMPRESA

Los inicios de SAX estan marcados por un
giro en el rubro de la empresa. Corrifa el afio
1994 y Osvaldo Maldonado era el fundador
de una compafifa llamada Computec, dedi-
cada principalmente al negocio de insumos
de computacion, la misma que nueve afios
después se convertirfa en Soluciones Analfti-
cas SAX. Ese afio, y gatillado por la venta de

la division de rayos X de Siemens —donde
Osvaldo Maldonado era consultor— a la
empresa alemana Bruker AXS, Computec
decidio ser la representante para Latinoameé-
rica de Bruker AXS. Una compafifa dedicada
a la fabricaciéon de instrumentos cientificos
para la investigacion molecular, de materiales
y analisis quimico a nivel industrial en los sec-
tores farmacéutico, quimico, nanotecnoldgico
y defensa.

A partir de 1998, Computec identificéd una
creciente demanda por servicios de analisis
quimicos, moleculares y de materiales, la

que complementd con la comercializacion de
instrumentos. Uno de sus primeros clientes
de servicios de analisis fue el laboratorio de
control metallrgico de la concentradora de la
Divisién Chuquicamata de Codelco. Expe-
riencia que les permitié conocer de cerca las
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necesidades y oportunidades de la industria
minera asociadas a este tipo de servicio.

Uno de los principales hitos de la empresa
sucede en 1998. Hasta esa fecha no existia
en el mercado un instrumento capaz de ha-
cer un analisis mineraldgico rapido y en terre-
no para el control operacional del proceso de
concentracion. Esta carencia obligd a Codelco
a solicitar un sistema que cumpliera con esos
requerimientos. Computec se hizo cargo de
esta necesidad y, tras algunos estudios de
factibilidad, en el afio 2000 inici¢ el desarrollo
del primer prototipo de Sistema de Anali-

sis Mineraldgico, utilizando como base los
equipos y tecnologfas de difractémetros de
rayos X de Bruker AXS. Sin embargo, tuvie-
ron que pasar 11 afios para que la Division
Chuquicamata solicitara pasar a una fase de
desarrollo industrial y puesta en marcha de la
innovacion.

En el afio 2003, el negocio principal de
Computec era el de andlisis de rayos X. En
este contexto, su fundador decidié cambiar el
nombre a Soluciones Analiticas SAX'y con-
solidar su oferta de instrumentacion. De ahi
en adelante representaron no solamente a
Bruker AXS, con sus espectréometros y difrac-



A change in the perspective of the company marked
SAX's beginnings. The year was 1994 and Osvaldo
Maldonado was the founder of a company named
Computec, mostly dedicated to the computer sup-
plies business, the same company that 9 years later
would become Soluciones Analiticas SAX. This year
and triggered by Siemens’ sale of their X rays divi-
sion -where Osvaldo Maldonado was a consultant-
to the German company Bruker AXS, Computec
decided to be Bruker AXS' representative in Latin
America. A company dedicated to the manufactur-
ing of scientific devices for molecular investigation,
materials, and chemical analysis on an industrial
level in the pharmaceutical, chemical, nanotechno-
logical and defense areas.

Since 1998, Computec identified a growing de-
mand for chemical, molecular and materials analy-
sis services, which it complemented with marketing
of devices. The metallurgic inspection laboratory of
the concentrator of Codelco”s Chuquicamata Divi-
sion was one of its first analysis service clients. This
experience allowed them to become familiar with

Fotografia Codelco ChV -

the needs and opportunities inside the mining indus-
try associated with this kind of service.

In 1998 one of the major milestones of the compa-
ny took place. Until then there wasn't a single device
in the market that was able of doing a quick metal
analysis and on the site for the operational control of
the concentration process. This lack forced Codelco
to request a system that met these requirements.
Computec took over this necessity and, after carrying
out some feasibility studies, in 2000 it started the de-
velopment of the first prototype of mineral analysis
system, using as a base the equipment and technol-
ogy of X-ray diffractometer of Bruker AXS. However,
11 years had to elapse for Chuquicamata Division to
request an industrial development phase and the
setting up of the innovation.

In 2003, Computec's major business was X-ray analy-
sis. In this context, its founder decided to change the
name to Soluciones Analiticas SAX and consolidate
its devices offer. From then on, they not only rep-
resented Bruker AXS, with their spectrometers and
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Disefian y desarrollan soluciones de medicidn
y preparacion de muestras a partir de
las demandas de sus clientes.

tdmetros, sino también instrumentos de mi-
neralogfa automatizada como TIMA, utilizados
para determinar la concentracion y textura de
especies minerales en muestras de roca. Mas
adelante, se sumaron equipos de absorcion
atémica y plasma de Analytik Jena, que per-
mitian medir concentraciones de elementos
quimicos en soluciones a nivel de trazas. Luego
se agregaron instrumentos de microscopia
electrénica de Tescan para obtener image-
nes microscopicas ampliadas de muy alta
resolucion e instrumentos de preparacion

de muestras. Todo este crecimiento tuvo
como objetivo satisfacer las necesidades de
los laboratorios de analisis y caracterizacion
de materiales dentro de Chile, principalmen-
te en universidades, compafiias mineras y
cementeras. Esta experiencia e interaccion
con multiples proveedores permitié que SAX
pudiese identificar necesidades insatisfechas
para desarrollar e integrar soluciones de
mayor sofisticacion y valor agregado.
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Actualmente, SAX brinda soluciones de
instrumentacion analitica mediante la venta y
comercializacion de equipos, servicio téc-
nico, venta de repuestos, analisis quimico
elemental y mineraldgico. Ademas, disefian y
desarrollan soluciones de medicién y prepa-
racién de muestras a partir de las demandas
de sus clientes y las capacidades que tienen
como empresa para hacerlas realidad. Un
ejemplo de lo anterior es el Sistema de Ana-
lisis Mineraldgico y Diffrac-Press, una prensa
neumatica para preparar muestras de polvo
para analisis por difraccién de rayos X. Con
aproximadamente 50 profesionales, la orga-
nizacion ha crecido a través de la entrega de
soluciones que resuelven de manera integral
las necesidades de sus clientes. Para esto,
ademas de su oficina principal en Santiago,
cuentan con 2 laboratorios de analisis en las
regiones de Valparaiso y de Atacama, que

les permite establecer presencia y servicios
periodicos a sus clientes.



Fotografia Codeleo Chile

diffractometers, but also automatic mining devices like TIMA, used to determine the concentration and texture
of mineral species in rock samples. Further on, Atomic Absorption and Plasma equipment of Analytik Jena were
added, which allowed to measure the chemical elements concentrations in solutions at trace levels. Then
Tescan's devices of electronic microscopy were added to obtain enlarged microscopic images of a very high
resolution and sample preparation devices. All this growth aimed to fulfill the needs of analysis laboratories
and material characterization inside Chile, mostly in universities, mining companies and cement plants. This
experience and interaction with numerous suppliers allowed SAX to identify unfulfilled needs to develop and
incorporate highly sophisticated solutions with added value.

Currently, SAX provides analytic device solutions through the sale and marketing of equipment, technical ser-
vice, spare-parts sales, elemental chemical and mineralogical analysis. Moreover, they design and develop
sample measurement and preparation solutions arising from their clients' demands and the abilities they
have as a company to make them real. An example of the latter is the Mineralogical Analysis System and the
Diffrac-Press, a pneumatic press to prepare dust samples for analysis through X-ray diffraction. With approxi-
mately 50 professionals, the organization has grown through the delivery of solutions that solve in an integral
manner their clients' needs. To achieve this, besides their main office in Santiago, they have 2 analysis labora-
tories in the regions of Valparaiso and Atacama, which allows them to establish presence and regular services
to their clients.

CASOS DE INNOVACION DE PROVEEDORES EN LA MINERIA CHILENA VOL. 3 >
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DESCRIPCION Y
CARACTERISTICAS DE
LA INNOVACION

PROBLEMA

La eficiencia de un proceso metallrgico depende, en gran medi-
da, de la adecuada y oportuna toma de decisiones operaciona-
les ante la variabilidad de la calidad fisica y quimica de los mine-
rales que entran al proceso. Para esto es necesario cuantificar
los cambios de los parémetros intrinsecos, como leyes, y del
proceso de concentracion de minerales, en particular la minera-
lizacion de menay ganga, de forma de poder aplicar estrategias
de control que permitan ajustar las condiciones operacionales 'y
optimizar la eficiencia del proceso.

En la actualidad existe tecnologfa para proporcionar informa-
cién en linea de leyes de mineral, en especial de cobre. Sin
embargo, esta informacion no es suficiente para optimizar el
proceso de flotacion de minerales de cobre. De aqui que es una
practica operacional habitual complementar dicha informacion
con datos de mineralizacion obtenidos en forma discreta desde
muestreos poco representativos de la realidad operacional.

En otros casos es comun estimar la composicién mineraldgica a
partir de la composicién quimica, informacién que es de carac-
ter cualitativa. En ambos significa tomar decisiones operaciona-
les que dan respuesta a fendmenos ocurridos en otro instante
de tiempo, que no aseguran la optimizacién de la eficiencia del
proceso en términos de recuperacion de la especie de interés,
consumo especifico de reactivos y costo de operacion.

Hasta el momento no habia un equipo que pudiese alcanzar un
nivel de precisién razonable del tipo de mineral, que su resulta-
do se conociera en minutos y que pudiese operar en la misma
planta de procesamientos de mineral. SAX se hizo cargo de
estas necesidades e inici¢ para la Gerencia de Concentracién de
la Divisién Chuquicamata de Codelco, el disefio y construccion
de una solucién que resolviera estos problemas y condiciones
de borde.

@ < < SISTEMA DE ANALISIS MINERALOGICO / SAX



PROBLEM

The efficiency of a metallurgic process depends, to a
large extent, of the adequate and timely operation-
al decision making in light of the variability of the
physical and chemical quality of the minerals that go
into the process. To do this, it is necessary to quan-
tify the changes of the intrinsic parameters, such as
grades, and of the mineral concentration process,
in particular the mineralization of ore and rocks, so
that control strategies can be applied allowing the
adjustment of operational conditions and optimize
the process' efficiency.

Nowadays there is technology to provide online in-
formation about mineral grades, especially copper.
However, this information is not enough to optimize
the process of mineral flotation of copper. Hence,
it is a regular operational practice to complement
said information with mineralization data attained
in a discrete way from samples that do not fully

b| difractémetro

represent the operational reality. In other cases, it's
common to estimate the mineralogical composition
from the chemical composition, this information is
qualitative. In both, it means making operational
decisions that answer phenomena that took place
in another moment of time, which do not ensure
the optimization of the process’ efficiency in terms
of the recovery of the interested specie, specific re-
agent consumption, and, lastly, operational cost.

Up to this moment, there wasn't a single equipment
that was able to reach the level of reasonable pre-
cision of the mineral type, that its result could be
ready in minutes, and that it could be able to oper-
ate in the same mineral processing plant. SAX took
over these needs and started the design and con-
struction of a solution that could solve these prob-
lems and boundary conditions for the Concentration
Management of Codelco's Chuquicamata Division.



' Goniometro
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Componentes del
difractémetro

Bandeja antiderrame

SOLUCION

Los factores clave para la construccion del
primer Sistema de Analisis Mineraldgico en
linea fueron 3: la experiencia de SAX en las
tecnologfas e instrumentos necesarios en
laboratorio, el tipo de estudio del mineral que
se deseaba realizar y una solicitud especifica
de la Division Chuquicamata de Codelco de
avanzar en esa linea. Esta innovacion de pro-
ducto consisti¢ en transformar un difractéme-
tro de rayos X, usado para andlisis mineralo-
gico de muestras de polvo en laboratorio, en
un instrumento que pueda hacer esto mismo
en pocos minutos en una operacion minera
de una pulpa o material en estado liquido.
Ademas de la transformacion del instrumen-
to, se tuvo que disefiar y construir un sistema
Unico de toma de muestras y un software que
realizara un analisis preciso del mineral.

El difractémetro de rayos X utiliza una técnica
basada en el fenémeno de difraccion de los
rayos X de un material en estado cristalino.
De acuerdo a como emergen del material
irradiado se puede determinar ciertos pa-
trones de difraccion, los que posteriormente
permiten identificar qué tipos de minerales
contiene la muestra. La transformacion de
este equipo implica cambiar la forma de
calcular y la manera en que se incorpora la
muestra, ya que el material en planta viene
en estado acuoso (pulpa de cobre) y se le
agrega una celda de medicion. Ahi se pro-
duce la difraccion en una seccion de tuberia
que hace un muestreo de aproximadamente
25 litros de pulpa desde la linea de proceso.
Una vez terminado el anélisis, la muestra es
devuelta al proceso nuevamente.



SOLUTION

There were three key factors for the construction
of the first on-line mineral analysis system: SAX's
experience in technology and necessary devices in
the laboratory, the type of mineral study that they
wanted to do and a specific request from Codelco”s
Chuguicamata Division to advance on that same
track. This product innovation consisted on trans-
forming an X-ray diffractometer, used for mineralog-
ical analysis of dust samples in the laboratory, into a
device that can do the same but in a short amount
of time in a mining operation of a pulp or a material
in liquid state. Besides the device's transformation,
a unique sampling system and software, that would
do an accurate mineral analysis, had to be designed
and built.

The X-ray diffractometer uses a technique based on
the diffraction phenomenon of X-rays of a material in
crystalline state. Certain diffraction patterns can be
determined in terms of how they surface from the
irradiated material, later they allow the identification
of the types of minerals the sample contains. The
La solucién de SAX esta disefiada para ope- transformation of this equipment involves changing
rar automa’ticamente’ lo que d]sm{nuye los the way of calculating and the manner in which the
sample is included, since the material in plant comes
in liquid state (copper pulp) and a measurement cell
is added. Then the diffraction process takes place

costos de operacion. La Unica intervencion
que requiere es cada 12 meses para hacer

mantenciones al sistema y calibraciones al in a pipe section that does a sampling of approxi-
difractometro. mately 25 liters of pulp from the process line. Once
the analysis is finished, the sample is returned to the

Este sistema estd compuesto por

process.
5 componentes:

SAX's solution is designed to operate automatically,

o Difractometro de rayos X. Para which lowers the operational costs. The only inter-
analisis cualitativo y cuantitativo, con vention required is every 12 months to do a system
un computador industrial y software de maintenance and calibrations to the diffractometer.
analisis y control. This system is made up of five components:

° Celda de medicién. Fabricada en 1. X-ray diffractometer. For qualitative and quan-

titative analysis, with an industrial computer and an
analysis and control software.

acero inoxidable de alta resistencia a

la abrasién, con un control motorizado . .
2. Measurement cell. Made with stainless steel that

has a high resistance to wear, with a motorized con-
un sistema de valvulas neumaticas para trol for changing the liquid sample and a pneumatic
el transporte de la misma. valve system for the transportation of the latter.

para el cambio de la muestra liquida y

CASOS DE INNOVACION DE PROVEEDORES EN LA MINERIA CHILENA VOL. 3 > e
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Ademas de realizar el analisis mineraldgico,
el sistema realiza un diagnostico de su operaciony
resuelve errores de funcionamientoy

calculo de forma automatica.

o Sistema automatico de carga de
muestra.

° Software especificamente disefiado
para andlisis cuantitativo de mues-
tras. No necesita patrones y utiliza el
método de parametros fundamentales.

e Software para el control total de la
medicion. Automaticamente toma la
muestra, hace el andlisis y envia la in-
formacion al sistema de control reque-
rido sin la necesidad de un operador.

SAX se hizo cargo del desarrollo del
software que controla actuadores
neumaticos y distintos sensores del
sistema, para luego enviar los coman-
dos de lectura hacia el difractémetro y

@ < < SISTEMA DE ANALISIS MINERALOGICO / SAX

procesar los resultados para que sean leidos
por el control de la planta. El software se
ejecuta en un computador interno, donde se
diagrama el sistema de medicién completoy
refleja el estado de cada uno de sus compo-
nentes. Esto permite el control en terreno de
ellos y agiliza el analisis del mineral. Ademas
de realizar el analisis mineralégico, el siste-
ma realiza un diagndstico de su operacion y
resuelve errores de funcionamiento y calculo
de forma automatica. Asimismo, ejecuta cada
una de las tareas requeridas para hacer el
analisis mineraldgico de la pulpa: carga de la
pulpa, inicio de medicion, toma de muestra,
evacuacion, lavado de tuberfas y cambio de
pelicula de la celda. Con esto, lo que antes
tomaba al menos 12 horas, se obtiene en
minutos.



Fotografia SAX/ Depositphotos

3. Automatic system for sample load

4. Software specially designed for quantitative analysis of samples. It does not require patterns and it
uses the Fundamental Parameters Approach (FPA).

5. Software for total management of the measurement. It automatically takes the sample, does the anal-
ysis and sends the information to the required control system, without the need of an operator.

SAX took over the development of the software which controls pneumatic drives and different sensors of the
system, to send the read commands to the diffractometer and process the results so they can be read by
the plant control. The software is executed in an internal computer, where the entire measurement system
is diagrammed, and it reflects the state of each of its components. This allows site management of them and
speeds the mineral analysis. Besides carrying out the mineralogical analysis, the system carries out diagnosis
of its operations and solves operating errors and calculations in an automatic way. Likewise, it executes each
of the required tasks to do the mineralogical analysis of the pulp: loading of the pulp, measurement start,
sampling, evacuation, pipe washing and change of the cell layer. With this, what before took at least 12 hours,
now it can be done in minutes.

CASOS DE INNOVACION DE PROVEEDORES EN LA MINERIA CHILENA VOL. 3 >
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El proceso de este desarrollo comenz¢ a fines del afio
1998 con un estudio de prefactibilidad realizado por
SAX para el drea de Concentracion de la Division Chu-
quicamata de Codelco. Este consistié en evaluar si la
técnica de difraccion de rayos X podia tomar muestras
de suspensiones liquidas y en movimiento. El analisis
se realizd en la Universidad de Antioquia de Mede-
llin porque contaba con el Unico difractdmetro en
Latinoamérica con espejo de Gobel, el cual es capaz
de eliminar los efectos de desenfoque de un material
suspendido en un liquido.

Los resultados de estas pruebas fueron positivos, ya
que se obtuvieron difractogramas lo suficientemente
precisos como para tener un analisis mineralégico

de una muestra directa de la flotacion de mineral.
Posteriormente, para mejorar el resultado y hacer que
el proceso fuera lo mas expedito y continuo posible,
se construy6 una celda de medicion mas robusta de
acero inoxidable con una ventana de medicién que
contenia una pelicula mucho mas delgada y resistente.

Hasta esta etapa SAX contaba con la colaboracion y
respaldo del jefe de control metaldrgico de la concen-
tradora de Codelco Chuquicamata. Sin embargo, en el
afo 2000 el responsable del area cambi¢ de posicion,
lo que dejé en pausa el apoyo para concluir el proto-
tipo y realizar la fase de pruebas definida en conjunto

@ < SISTEMA DE ANALISIS MINERALOGICO / SAX



con SAX. Paralelamente, SAX continud con
sus otras lineas de comercializacion y servi-
cios de laboratorio.

No fue sino hasta el 2011 que, producto de
una disminucién importante de pirita en el
concentrado, se produjeron problemas en
la fundicion de Chuquicamata. Ante esta
situacion, el area de Innovacion de Codelco
Chuquicamata tomd contacto con SAX para
que mostrara el prototipo que habia desa-
rrollado afios atras. Esto reactivé el desarro-
llo, prueba e implementacion industrial del
Sistema de Analisis Mineraldgico de SAX. Su
contraparte fue Codelco Tech, desde el area
técnica, y operaciones de la concentradora
de Chuquicamata. En términos generales,
esta declaracion de necesidad por parte de
un cliente minero es el hito de inicio en SAX
para el desarrollo de una innovacion.

En el afio 2013 se instald el nuevo sistema
en terreno. Gracias a la instalacion de una
seccién de tuberfa de material mucho mas
flexible a la salida de la bomba fue posible
resolver problemas de captura y retencion
de las muestras de pulpa para la medicién.

INNOVATION PROCESS
- FACILITATION AND
BARRIERS

The process of this development started by the end
of 1998 with a pre-feasibility study done by SAX for
the Concentration area of Codelco’'s Chuquicamata
Division. This consisted on evaluating if the X-rays
diffraction technique could take samples of liquid
suspensions and in motion. The analysis was done
in Antioquia’'s University of Medellin because it had
the only diffractometer in Latin America with a Go-
bel mirror, which is capable of removing the blurring
effects of a material suspended in a liquid.

The results of these tests were positive, since they
obtained diffractograms that were accurate enough
to have a mineralogical analysis of a direct sample
of the mineral flotation. Later, to improve the results
and make the process as fast and as continuous as
possible, a stronger stainless steel measurement cell
was built with a window of measurement that had a
thinner and sturdier layer.

Up to this stage SAX had the collaboration and su-
pport of the metallurgical management Chief of Co-
delco Chuquicamata’s Concentrator. Nevertheless,
in 2000 the area responsible changed positions,
which left the support on pause for finishing the
prototype and carrying out the test phase defined
with SAX. At the same time, SAX continued with their
other marketing and laboratory services lines.

It wasn't until 2011 that, due to a significant decrea-
se of pyrite in the concentration, problems arose in
Chuguicamata’s foundry facility. Upon this situation,
Coelco Chuquicamata’s area of Innovation contacted
SAX so they could show them the prototype they had
developed years earlier. This reactivated the deve-
lopment, testing and industrial implementation of
SAX's Mineralogical Analysis System. Codelco Tech
was its counterpart, from the technical area, and
operations of Chuquicamata's Concentrator. In ge-
neral terms, the mining client expressing it had a
need was the beginning milestone in SAX for an in-
novation’s development.

In 2013 the new system was installed on site. Thanks
to the installation of a pipe section of a material
much more flexible on the pump’s discharge it was
possible to solve the capture and retention pro-
blems of the pulp samples for measurement.

CASOS DE INNOVACION DE PROVEEDORES EN LA MINERIA CHILENA VOL. 3 >
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Una vez implementado el modelo industrial,
SAX sigui6 con la idea de construir una
solucion que fuese replicable en

otras operaciones mineras.

Una vez resuelto y mejorado el proceso de
captura y devolucién a la concentracion del
sistema para su correcto funcionamiento, se
paso a la fase de comparacion de resultados
de andlisis en un laboratorio independiente,
donde se utilizd6 métodos de difraccion de
rayos Xy microscopia electrénica. Esto arrojo
que ambos analisis mineraldgicos tenian una
correlacion superior a 0,8 en una escala que
llega a 1, lo que para Codelco era considera-
do aceptable.

Una vez implementado el modelo indus-
trial, SAX siguié con la idea de construir

una solucién que fuese replicable en otras
operaciones mineras. Con este fin, conformé
un equipo de desarrollo que se dedicara

a disefiar un sistema mas empaquetado y
funcional. El equipo estaba formado por Os-
valdo Maldonado, PhD. en Fisica y fundador
de SAX; Nicolas Turén, ingeniero electrénico;
Norberto Collazo, ingeniero biotecndlogo con
experiencia en mecanica; y Marcelo Arévalos,
especialista del area de laboratorio de SAX.

@ < < SISTEMA DE ANALISIS MINERALOGICO / SAX

Este equipo avanzé en mejoras de la celda de
medicién, de modo de prestar el servicio de
mantenimiento para cada componente del
sistema. Ademas, incorporaron elementos de
control automatico por software que facili-
taban la operacién auténoma sin necesidad
de intervenir el hardware, lo que contribuia a
reducir los costos de operacion y aumentar la
disponibilidad de ésta. También se incorpord
un sensor de humedad para detectar fugas
en la ventana de medicién o rupturas en la
pelicula a causa de la abrasion del material.
Todas estas mejoras permitieron que el afio
2016 el IM2 —hoy Codelco Tech—, junto con
el drea de Innovacién Tecnolégica de Codel-
co Norte Divisién Chuquicamata, iniciaran

la puesta en marcha del Sistema de Analisis
Mineraldgico de SAX. Esto significd para la
empresa introducir al mercado la entrega de
un servicio que se hizo cargo del ajuste de los
elementos instrumentales, del software de
control, calibraciéon y modelamiento para la
cuantificaciéon de las fases mineralégicas.
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Once the capture and return process to the system concentration for its proper operation was solved and
improved, they went on to the results comparison phase in an independent laboratory where X-rays diffrac-
tion methods and electronic microscopy were used. The conclusion was that both mineralogical analysis had
a correlation of more than 0,8 in a scale that is up to 1, which in Codelco’s eyes was considered acceptable.

Once the industrial model was implemented, SAX continued with the idea of building a solution that could be
reproducible in other mining operations. To this end, they gathered a development team that would be dedica-
ted to designing a system more condensed and functional. The team was constituted by Osvaldo Maldonado,
PhD. in Physics and founder of SAX; Nicolas Turén, electronic engineer; Norberto Collazo, biotechnological
engineer with experience in mechanics; and Marcelo Arévalos, specialist of the laboratory area of SAX.

This team made progress in improving the measurement cell, so they could provide the maintenance service
for each component of the system. Moreover, they incorporated automatic control elements through sof-
tware which improved automatic operation without the need to intervene the software, which contributed to
reducing the operational costs and increasing the availability of it. They also incorporated a moisture sensor
to detect leaks during the window of measurement or breaches on the layer due to material wear. All these
improvements allowed IM2, —today Codelco Tech—, alongside Codelco Norte Chuquicamata'’s Division of
Technological Innovation area to start the implementation of SAX's Mineralogical Analysis System, in 2016. For
the company this meant introducing to the market the delivery of a service that took over the adjustment of the
instrumental elements, the control software, calibration and modeling for the quantification of mineralogical
phases.
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Mineraldgico

Hacer las pruebas en terreno permitié agregar
valor a la etapa de flotacion y concentracion

como no se habia logrado
hasta ese momento.

Actualmente, y gracias a este desarrollo, la
planta de la concentradora de Codelco Di-
vision Chuquicamata cuenta con una herra-
mienta capaz de proveer informacién sobre
la composicién mineraldgica del mineral
concentrado casi de forma instantanea. Esto
permite evaluar la validez de un algoritmo de
control de reactivos y, por tanto, hacer mas
eficiente, en términos de uso de insumos, el
proceso de flotacién y concentracion.

SAX aspira a internacionalizar su tecnologia,
por lo que se encuentra explorando opor-
tunidades de desarrollo y crecimiento con

un proveedor de difractémetros de rayos X.
Paralelamente, y considerando los recientes
resultados obtenidos con su solucion, buscan
oportunidades para llevar el sistema a otras
divisiones y faenas de Codelco.

e < < SISTEMA DE ANALISIS MINERALOGICO / SAX

En términos de asociatividad, en la prime-

ra etapa del desarrollo de la solucion fue

muy positivo trabajar con la Universidad de
Antioguia de Medellin. Con ellos validaron la
factibilidad de hacer un analisis mineraldgico
de una pulpa con un difractémetro de rayos
Xy desarrollar el sistema de medicién en
terreno. También esta solucion no habria sido
posible sin contar con la participacion de las
distintas areas de innovacién y operacion de
la concentradora de la Division Chuquicamata
de Codelcoy Codelco Tech. Hacer las prue-
bas en terreno permiti¢ agregar valor a la
etapa de flotacién y concentracién como no
se habia logrado hasta ese momento. Ademas,
contar con el convencimiento de los actores
involucrados en el proceso de flotacion y
concentracion fue fundamental para poner
en marcha el sistema. Esto demando un tra-



Currently, and thanks to this development, Codelco
Chuguicamata Division's Concentrator plant has a
tool capable of providing information on the mi-
neralogical composition of concentrated mineral
almost instantly. This allows evaluating the validity
of the control algorithm of reagents and, there-
fore, makes more efficient, in terms of the use of
supplies, the flotation and concentration process.

SAX aspires to internationalize its technology, con-
sequently they are exploring development and
growth opportunities with an X-ray diffractometer
supplier. At the same time and taking into conside-
ration the recent results obtained with its solution,
they seek opportunities to take the system to other
Codelco's divisions and work sites.

Fotografia SAX/-Depositphoto

In terms of associativity, in the first stage of solu-
tion development it was very positive to work with
the University of Antioquia in Medellin. With them,
they validated the feasibility of doing a mineralogical
analysis of a pulp with an X-ray diffractometer and
developing a measurement system on site. Also, this
solution would not have been possible without the
participation of the different innovation and opera-
tion areas of Codelco Chuquicamata Division and C
Codelco Tech's Concentrator. Doing on site testing
allowed them to add value to the flotation and con-
centration stage in a way that they had not been able
to do up to that point. Moreover, it was key to have
the certainty of the involved actors on the flotation
and concentration process for launching the system.

®
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bajo de comunicacion sobre el valor que entregaba la solucion,
esfuerzos que fueron realizados intensivamente por el area de
Innovacion Tecnoldgica de Codelco Norte.

El desafio principal que tuvo que enfrentar SAX fue desarrollar
un prototipo que esperd 10 afios hasta su puesta en marcha.

El contar con una persona que patrocine y posicione el pro-
yecto resultd ser un elemento clave. Ciertamente el cambio de
personas en los cargos es algo que ocurre con frecuencia en la
industria minera, sin embargo, es fundamental contar con un
area, no solamente una persona involucrada en un proyecto de
desarrollo. Esto puede hacer que una buena solucion prospere,
ademas de facilitar que el costo de mantener el conocimiento y
equipamiento vigentes se haga sustentable para un proveedor.



El desafio principal que tuvo que
enfrentar SAX fue desarrollar un
prototipo que esperd 10 afos
hasta su puesta en marcha.

This demanded a communication work on the value
that the solution gave, intensive efforts that were
done by the Technological Innovation area of North
Codelco.

SAX's biggest challenge was to develop a prototype
that had to wait 10 years until it was launched. Ha-
ving a person sponsoring and positioning the pro-
ject turned out to be a key element. Certainly, the
change of people in certain positions is something
which usually happens in the mining industry, yet it
is very important to have an area, not just a person,
involved in the development of a project. This can
make a good solution thrive, besides facilitating the
cost of maintaining valid knowledge and equipment
to make it sustainable for a supplier.
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CREACION DE VALOR

Una vez que el Sistema de Analisis de Mine-
ralogia de SAX estaba en marcha, una parte
importante del trabajo realizado por Codelco
Tech fue realizar un analisis de optimizacion
del proceso de adicion de reactivos y cal en
la planta concentradora de Chuquicamata.
Este andlisis se baso en cambiar la estrategia
de controlar la razén entre hierro y cobre por
controlar en base a la razén Berkowitz, que
considera concentracion de pirita sobre el
total de sulfuros de cobre, de acuerdo a las
condiciones de la planta y los datos obteni-
dos por el instrumento en linea, observando
una variacion mineraldgica muy amplia en
cuestion de horas.

Posteriormente, se generd un algoritmo de
control y optimizacion de adicion de reactivos
y cal en el proceso de flotacion con alcance
del 60% de la produccién total de la planta.
De acuerdo a las estimaciones de SAX, si se
considera que la produccién de cobre fino
de Chuquicamata es aproximadamente de
330.000 toneladas al afio, solamente por
concepto de ahorro de reactivos y cal, el
impacto es del orden de US$2.1 millones
anuales. Junto con esto, el sistema puede
facilitar el aumento de la produccién que, se

< SISTEMA DE ANALISIS MINERALOGICO / SAX

estima, podria subir en 1%, lo que equivale a
US$3.000.000 mas de ingresos al afio.

La propuesta de valor del Sistema de Analisis
Mineraldgico de SAX es analizar de manera
mas precisa, en pocos minutos y en la misma
linea de produccién, las especies mineralégi-
cas que hay en el material de la produccion
de cualquier proceso productivo de las mine-
ras, incluso mas alla de la minerfa del cobre.
Este analisis mineraldgico también puede
ser usado en la industria cementera, lo que
generaria beneficios equivalentes a los del
proceso de concentracion de cobre en rela-
Cion a la cantidad y efectividad de los aditivos
que se utilizan para lograr el producto final.

Una caracteristica importante de mejora del
proceso de flotacion y concentracion es que,
al tener mayor precision de qué elementos
minerales son los que estan en la pulpa, se
puede optimizar su proceso de extraccion
utilizando eficientemente los aditivos e insu-
mos adecuados. Ademas, genera un impacto
directo en el proceso de fundicion y refine-
ria. En la medida que se tiene informacion
mas exacta de la composicion mineraldgica,
se pueden realizar acciones que permitan
operaciones mas eficientes.



Once SAX's Mineralogy Analysis System was
launched, an important part of the work done by
Codelco Tech was to do an optimization analysis of
the reagents and lime addition process in Chuquica-
mata's Concentrator plant. This analysis was based
on changing the strategy of controlling the propor-
tion between iron and copper to controlling it based
on the Berkowitz rate, which considers the pyrite
concentration over the total of copper sulfides, in
accordance with the plant's conditions and the data
obtained by the on-line instrument, observing a
great mineralogical variation in a matter of hours.

Afterwards, a control and optimization reagents
and lime addition algorithm were generated in the
flotation process with a coverage of 60% of the
plant's total production. According to SAX's estima-
tions, if fine copper production in Chuquicamata
is considered to be approximately 330,000 tonnes
per year, only for savings in reagents and lime, an
impact of around US$2.1 million annually can be
achieved. Alongside this, the system can facilitate a
production rise that is estimated to go up 1%, which
amounts to US$3,000,000 more income per year.

Fotografia Codelco Chile

The value proposition of SAX's Mineralogical Anal-
ysis System is to analyze more precisely, in a few
minutes and on the same production line, the
mineralogical species that are present in the pro
duction material of any mining productive process,
even beyond copper mining. This mineralogical
analysis can also be used in the cement industry,
which would generate benefits equal to the ones
that the copper concentration process has re-
garding the quantity and effectiveness of the ad
ditives that are used to achieve the final product.

One important characteristic that was improved
on the flotation and concentration process is that,
by having more precision regarding what elemen
tal minerals are in the pulp, its extraction process
can be optimized, using efficiently the adequate
additives and supplies. Moreover, it generates a
direct impact on the smelting and refinery pro-
cess. If one has a more exact information on the
mineralogical composition, then actions can be
carried out that allow more efficient operations.

&)
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APRENDIZAJES

Un factor relevante para SAX a la hora de
ofrecer una soluciéon completamente operati-
va es que se debe destinar tiempo y recursos
de modo de asegurar integracion, validacion y
pruebas de calidad. Mucho del trabajo inicial
de su innovacion fue realizado en terreno,

lo que permiti¢ validar y hacer pruebas con
muestras reales. Sin embargo, no facilitd

un proceso de preparacion en un espacio
controlado —como un laboratorio— para
luego presentarlo en la faena, lo que llevo a
un mayor nimero de iteraciones de desarro-
llo. Ademas, se habrifa reducido la percepcién
negativa respecto a que la solucién no era
completamente funcional para una operacion
minera de la escala de la Division Chuguicamata.

Otro punto destacable es que, junto con
identificar claramente un problema y conec-
tarlo con las capacidades y experiencias de
un proveedor, la innovacién no necesaria-
mente debe ser integramente construida
por ellos. En el caso de SAX, utilizaron como
base una tecnologia de difractémetro de

< SISTEMA DE ANALISIS MINERALOGICO / SAX

rayos X desarrollada en Alemania, y sobre
ella construyeron una solucién en un nuevo
mercado. Las capacidades para este tipo de
desarrollo estan en Chile y lo que se requiere
es vincular bien los problemas de la industria
minera con nuevas soluciones.

Por el tiempo transcurrido desde el desarro-
llo del primer prototipo hasta su puesta en
marcha —mas de 14 afios—, se hace rele-
vante definir quiénes actuaran como cliente
y fijar plazos, hitos y responsabilidades de
ambas partes. Ademas de formar un equipo
de trabajo tanto en el proveedor como en la
compafifa minera, que conozca y muestre los
resultados y avances del desarrollo que se
esta llevando a cabo.

En este sentido, fue afortunado que el pro-
blema entre la concentradora y la fundicion
reflotara la necesidad de un andlisis minera-
l6gico en pocos minutos y que SAX hubiese
continuado ligado a la Division. También fue
clave que multiples actores se hayan involu-



Fotografia Codelco Chile

LEARNINGS

A relevant factor for SAX when they have to offer a
completely operative solution is that they must as-
sign time and resources to ensure integration, vali-
dation and quality tests. Much of the initial work of
its innovation was done on site, this allowed to vali-
date and run tests on real samples; however, it did
not facilitate a process of preparation in a controlled
area -like a laboratory- to submit it afterwards in the
work site, which led to a bigger number of develop-
ment iterations. Additionally, the negative perspec-
tive would have been reduced regarding the solu-
tion which was not entirely functional for a mining
operation of Chuquicamata Division’s proportions.

Another remarkable point is that, alongside clearly
identifying a problem and connecting it to a suppli-
er's capacities and experiences, innovation does not
necessarily have to be entirely constructed by them.
In SAX's case, they used as a base an X-ray diffrac-
tometer technology developed in Germany, and on

top of it they constructed a solution in a new mar-
ket. The skills for this type of development are in
Chile and what is lacking is to link the mining indus-
try problems properly to new solutions.

Because of the time elapsed since the first proto-
type until they launched it -more than 14 years- it
is relevant to define who would act as client and
set the deadlines, milestones and responsibilities
that both parts will have. Besides forming a working
team in the supplier as well as in the mining com-
pany, which knows and shows the results and ad-
vances of the development that is being carried out.

In this respect, it was lucky that the problem be-
tween the Concentrator and the smelting facili-
ty arose the need of a mineralogical analysis that
could be done in a few minutes and that SAX contin-
ued to be linked to the Division. It was also key that
numerous parties were involved in this innovation
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crado en este proyecto de innovacion. Contaron

con el apoyo del drea de Innovacién Tecnoldgica

de Codelco Norte y de Codelco Tech, junto con el
patrocinio de la concentradora. Esta iniciativa no
habria prosperado si cada uno hubiese actuado

solo a partir de sus areas de interés.

Es importante destacar que SAX, desde un modelo
de representacion de equipos e instrumentos de
medicion, es capaz de identificar necesidades que
pueden ir mas alla de su ambito de accién y asi
explorar oportunidades de soluciones para sus
clientes. Esta es una invitacion a que proveedores



Fue crucial conformar un equipo interno que com-
binara la fuerte dedicacién con las capacidadesy
experiencias para materializar una

solucidn robusta.

tradicionales observen oportunidades de creci-
miento y agregacion de valor mas alla de los cami-
nos convencionales que ofrecen y puedan, con su
experiencia y conocimiento, articular el desarrollo
de innovaciones.

Finalmente, para SAX fue crucial conformar un
equipo interno que combinara la fuerte dedica-
cion con las capacidades y experiencias desde
distintas disciplinas para materializar una solucién
robusta. Hoy esta compafiia puede replicar su so-
lucién y mantener una vision de mejora continua
en el tiempo.

project. They had the support of the Techno-
logical Innovation area of North Codelco and
Codelco Tech, alongside the sponsorship of
the Concentrator. This initiative would not have
worked if each of them would have acted only
looking after their own areas of interest.

It is important to note that SAX, from a team
representation and measurement instrument
model, is capable of identifying needs that go
beyond their scope of action and thus they can
explore solution opportunities for their clients.
This is an invitation for traditional suppliers to
pay attention to growth possibilities and val-
ue additions beyond the conventional roads
they offer, and they can, with their experience
and knowledge, articulate the development
of innovations.

Lastly, for SAX it was fundamental to form an
inner team which combined the strong dedi-
cation with the abilities and experiences from
different fields to create a strong solution. To-
day this company has the ability of reproducing
their solution and keeping an improvement vi-
sion that can continue through time.
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